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Emisores
RCTT

FLUIDO DE ALTA INERCIA TÉRMICA
EMISORES IDEALES PARA 

CUALQUIER NECESIDAD

Características principales
• �Diseño innovador de elementos de aluminio rectos de inyección

• �Elemento calefactor: fluido térmico calefactor 
   de alta inercia térmica

• �Cronotermostato digital con una precisión de +/- 0,2ºC
• �Función exclusiva: indicador de consumo eléctrico

• �Función manual o automática
• �7 pre-programas de fábrica pensados para cada estancia         
de su vivienda

• �Programación configurable por el usuario
• �Programación semanal, distinguiendo días 

   laborables de fin de semana
• �3 posibilidades de funcionamiento:                                                    
confort / economía y antihielo

• �Temperatura de ambiente en pantalla
• �Bloqueo del teclado

• �Reserva horaria 24h
• �Limitador térmico de seguridad

• �Longitud del cable de alimentación 1,7 m aprox.                          
con salida por el lado inferior derecho

• �Incluye soportes de pared (reducen la posibilidad                          
de manchas), plantilla de fijación y kit de accesorios

TECLADO DE FÁCIL ACCESO

PRODUCTO CERTIFICADO

Características técnicas
Modelo	 Watios	 Voltios	 Medidas (mm)	 Elementos

RC 4TT	 500	 230	 447x580x100	 4
RC 6TT	 750	 230	 606x580x100	 6 
RC 8TT	 1000	 230	 765x580x100	 8
RC 10TT	 1250	 230	 924x580x100	 10
RC 12TT	 1500	 230	 1083x580x100	 12
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CRONO-TERMOSTATO DIGITAL 
PROGRAMABLE PID CON 
POSIBILIDAD DE VISUALIZAR 
EL CONSUMO MENSUAL EN 
EL DISPLAY



Emisores
RCE

FLUIDO DE ALTA INERCIA.
EMISORES IDEALES PARA 
CUALQUIER NECESIDAD

Características principales
• �Diseño innovador de elementos de aluminio rectos de inyección

• �Elemento calefactor: fluido térmico calefactor de alta 
inercia térmica

• �Cronotermostato digital con una precisión de +/- 0,2ºC
• �Función exclusiva: indicador de consumo eléctrico

• �Función manual o automática
• �7 pre-programas de fábrica pensados para 

   cada estancia de su vivienda
• �Programación configurable por el usuario

• �Programación semanal, distinguiendo 
  días laborables de fin de semana

• �3 posibilidades de funcionamiento: 
   confort / economía y antihielo

• �Temperatura de ambiente en pantalla
• �Bloqueo del teclado

• �Teclado de fácil acceso
• �Reserva horaria 24h

• �Limitador térmico de seguridad
• �Longitud del cable de alimentación 1,7m aprox.  

   con salida por el lado inferior derecho
• �Incluye soportes de pared (reducen la posibilidad 

  de manchas), plantilla de fijación y kit de accesorios

TECLADO DE FÁCIL ACCESO

Características técnicas

Modelo	 Watios	 Voltios	 Medidas (mm)	 Elementos

RC 4 E	 500	 230	 435x580x94	 4
RC 6 E	 750	 230	 593x580x94	 6 
RC 8 E	 1000	 230	 751x580x94	 8
RC 10 E	 1250	 230	 909x580x94	 10
RC 12 E	 1500	 230	 1067x580x94	 12

CRONO-TERMOSTATO 
DIGITAL PROGRAMABLE 

PID CON POSIBILIDAD DE 
VISUALIZAR EL CONSUMO 
MENSUAL EN EL DISPLAY



Emisores
RCA

FLUIDO DE ALTA INERCIA TÉRMICA. 
EMISORES IDEALES PARA 
CUALQUIER NECESIDAD 

SIN PROGRAMACIÓN

Características principales

• �Diseño innovador de elementos 
   de aluminio rectos de inyección

• �Elemento calefactor: 
   fluido térmico calefactor de alta 

  inercia térmica
• �Cronotermostato con una precisión 

   de +/- 0,2ºC
• �Piloto luminoso

• �Teclado de fácil acceso
• �Ideales para uso con centralitas 

  exteriores y controles GSM
• �Limitador térmico de seguridad

• �Longitud del cable de alimentación 
   1,7 m aprox. con salida por 

   el lado inferior derecho
• �Incluye soportes de pared (reducen la 

   posibilidad de manchas), plantilla de 
   fijación y kit de accesorios

TERMOSTATO ELECTRÓNICO 
DE ALTA PRECISIÓN

Características técnicas

Modelo	 Watios	 Voltios	 Medidas (mm)	 Elementos

RC 4 A	 500	 230	 435x580x94	 4
RC 6 A	 750	 230	 593x580x94	 6 
RC 8 A	 1000	 230	 751x580x94	 8
RC 10 A	 1250	 230	 909x580x94	 10
RC 12 A	 1500	 230	 1067x580x94	 12




